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ANEXA Nr. 8
la normele metodologice 

· continu-cadru – 
    AUDITUL ENERGETIC
   1. Informatii generale privind blocul de locuinte ......................... - conform anexei la certificatul de performanta energetica al cladirii, al carui model este prevazut in anexa nr. 8 la Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor - partea a III-a "Auditul si certificatul de performanta a cladirii", aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 si 126 bis din 21 februarie 2007. 

   2. Evaluarea performantei energetice a blocului de locuinte 

    (Se utilizeaza Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 si 126 bis din 21 februarie 2007.) 

    Auditul energetic se efectueaza de catre un auditor energetic pentru cladiri .......................(numele si prenumele) atestat gradul I, specialitatea ............... (constructii/constructii si instalatii), posesor al Certificatului de atestare seria ......... nr. .......... . 

   3. Certificatul de performanta energetica*) 

    ___________ 

   *) Se completeaza certificatul de performanta energetica al blocului de locuinte, corespunzator starii initiale. 

   4. Lucrarile de interventie la anvelopa blocului de locuinte prevazute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, care au ca scop scaderea consumului specific pentru incalzire sub 100 kWh/m2 si an, in conditii de eficienta economica 

   5. Analiza eficientei economice a lucrarilor de interventie 

    Date necesare: 

    costul unitatii de caldura nesubventionat, conform datelor comunicate de furnizorul agentului termic (lei/kWh, lei/GJ), in cazul racordarii blocului de locuinte la sistemul centralizat de incalzire; 

    costul specific al fiecarei lucrari de interventie, cu indicarea surselor de informare (lei/m2); 

    estimarea costurilor in lei, pentru realizarea lucrarilor de interventie (pentru fiecare lucrare de interventie in parte). 

    Date de calcul si rezultate obtinute:     

+-----------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+
|      Masuri     |Costul specific|Costul lucrarilor|Economie de energie|Durata de recuperare|
| (conform pct. 4 |   (lei/m2)    | de interventie  |     (kWh/an)      |a investitiei, N(R) |
|                 |               |    (mii lei)    |                   |       (ani)        |
+-----------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+
|a) ..............|               |                 |                   |                    |
+-----------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+
|b) ..............|               |                 |                   |                    |
+-----------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+
|c) ..............|               |                 |                   |                    |
+-----------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+
|d) ..............|               |                 |                   |                    |
+-----------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+
 

   6. Concluzii: ............................................................... 

   7. Recomandari: .......................... 

    (masuri recomandate in sarcina proprietarilor pentru: 

   - adaptarea si reglarea sistemului de incalzire al blocului de locuinte la necesarul de caldura redus ca urmare a executarii lucrarilor de interventie la anvelopa blocului de locuinte; 

   - scaderea consumului de energie pentru apa calda de consum si iluminat; 

   - mentinerea/realizarea ventilarii corespunzatoare a spatiilor ocupate.) 

    NOTA: 

    Se realizeaza calculul transferului de masa prin elementele de constructie pentru blocul de locuinte izolat termic (verificarea asigurarii confortului termic interior din punct de vedere termotehnic si evitarea aparitiei condensului pe elementele anvelopei blocului de locuinte). 

    In scopul atingerii tintei de reducere a consumului anual specific de energie pentru incalzire de sub 100 kWh/m2 arie utila si an, se recomanda utilizarea materialelor/sistemelor izolante cu rezistenta termica unidirectionala de minimum: 

   - pereti exteriori - 2,5 m2 K/W; 

   - soclu si, dupa caz, peretii verticali ai subsolului tehnic - 2,5 m2 K/W si prezinta permeabilitate foarte redusa in raport cu apa; 

   - terasa/planseul peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei - 3,5 m2 K/W si prezinta permeabilitate foarte redusa in raport cu apa; 

   - planseul peste subsol/canal termic (in cazul in care prin proiectarea blocului de locuinte sunt prevazute apartamente la parter) - 1,25 m2 K/W; 

   - ferestre si usi exterioare performante energetic, dotate cu fante de circulatie naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scazuta). 

    Data .................... 

    

     



     Intocmit
                                            Auditor energetic pentru cladiri,
                                                .......................................
                                                  (numele si prenumele)
                                                           L.S.

